
Avances importantes en sostenibilidad. La ajustabilidad en campo  
significa 9 SKU en 1.La carcasa del C-SWISH está compuesta de resina 

biocompuesta sostenible fabricada con conchas marinas 
desechadas y plástico reciclado.

Los tres tamaños del C-SWISH ofrecen temperatura de color 
y potencia ajustables.

C-SWISH

El futuro de la iluminación es sostenible.
C-SWISH Luminaria de canasta central.
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Ordering Matrix

Blank Atenuación 0-10V
120-277V

Voltaje

Blank 3500/4000/5000K 
CCT Ajustable

Temp. De ColorFamilia de Producto

C-SWISH

Blank
/E
/MVS
/LCBS/MVS
/LC
/LC/E
/MVS/E
/LCBS/MVS/E

   

Sin Opción
Respaldo de Batería

Sensor de Ocupación por Microondas
Sensor MVS Lightcloud Blue

Controlador Lightcloud
Controlador Lightcloud con batería de respaldo

Sensor de Ocupacion por Microondas con Bateria de Respaldo
Sensor MVS Lightcloud Blue con Batería de Respaldo

Opciones

2X2
1X4
2X4

30/25/20W
30/25/20W
36/30/20W

Potencia

Blank   Blanco

Acabado

100,000 HORAS 
VIDA UTIL DE LED

ATENUABLE

Versatil, de uso diario.
El C-SWISH es perfecto para su uso en instalaciones 
de salud, oficinas y aulas donde las preferencias de 
iluminación varían de un espacio a otro.

Suave para tu vista.
El lente de policarbonato esmerilado con diseño 
de difusión exclusivo proporciona una distribución 
uniforme y reduce el deslumbramiento.

Opciones adicionales.
El C-SWISH está disponible con una batería de respaldo opcional, un sensor de microondas (MVS)  

y compatibilidad de fábrica con nuestros sistemas de control Lightcloud o Lightcloud Blue.

GARANTÍA DE 5 AÑOS 
SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está 
sujeta a todos los términos 

y condiciones que se 
encuentran en rablighting.

com/warranty.

Los modelos C-SWISH  
1x4 y 2x4 están en la lista 

Premium DLC y el 
modelo 2x2 esta en la 

lista Estándar DLC.

100,000 HRS

0-10V

SENSOR MVSBAT. RESPALDO


