
El pequeño y ligero H17  
de alto rendimiento.

Ahora en más potencias 
y un nuevo color.

Ahora disponible en cuatro modelos.
Hemos añadido dos nuevos potencias a la familia H17, lo que la hace aún más versátil y lista para 

manejar innumerables aplicaciones. Todos los modelos tienen tres potencias seleccionables y tres CCT.
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https://www.rablighting.com/feature/h17-field-adjustable-high-bay


Matriz de Pedidos

Disponible con controles inteligentes.
El H17 incluye un puerto de expansión que facilita la conexión 
de sensores infrarrojos pasivos (PIR) y de microondas (MVS) 
estándar o Lightcloud Blue. Estos sensores se pueden configurar 
para ajustar el brillo y el tiempo de espera, ahorrando energía y 
costes. También está disponible un control remoto para un nivel 
adicional de control. 

Kit de Sensor PIR: PIR40, PIR40B, PIR20, PIR20B
Kit de Sensor MVS: MVS50B, MVS20, MVS20B  
Remoto (solo para sensores PIR y MVS estándar) MSR1 
Kit de Sensor PIR Lightcloud Blue: 
PIR40/LCB, PIR40B/LCB, PIR20/LCB, PIR20B/LCB 
Kit de Sensor MVS Lightcloud Blue: 
MVS50/LCB, MVS50B/LCB, MVS20/LCB, MVS20B/LCB

480V

Ha reducido algunas tallas.
La última generación del H17 es más pequeña y ligera que
su original ya compacto. El cuerpo más pequeño tiene
menos de un pie de diámetro, y toda la familia ofrece una
potencia increíblemente alta, reemplazando hasta 1000W
MH y ofreciendo una eficacia aún mayor que antes…todo  
a un precio muy competitivo.

Accesorios para todos los gustos. Pruebas de emergencia simplificadas.
Una amplia variedad de reflectores, refractores, lentes 
y protectores de alambre están disponibles para la
familia H17, además de accesorios de montaje y 
baterías de respaldo.

Con la batería de respaldo de emergencia Lightcloud 
Blue, ahora puede realizar pruebas mensuales y anuales 
directamente desde su teléfono, ahorrando tiempo 
valioso. ¡También puede exportar informes fácilmente 
para cumplir con los requisitos de la NFPA 101!

*Solo puede usarse con el refractor de policarbonato.
 No se puede combinar con el reflector de aluminio.

*Disponible solo en modelos de 150 W y superiores.
**No disponible para modelos de 480 V.
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100/80/60W
150/120/100W
240/200/150W
500/400/300W

Potencia

Blank 5000/4000/3000K

Temp. de Color

Blank Gancho

Montaje

Blank
/480

 0-10V Atenuación, 120 277V
0-10V Atenuación, 480V

Voltaje

Blank
/6CP
/6CP2
/6CPT4
/LCBS 

 Sin Opciones
Cable de 6' y Enchufe de 120V
Cable de 6' y Enchufe de 277V
Cable de 6' y Enchufe de 480V

Compatible con Lightcloud Blue
con sensor PIR
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100,000 HRS

PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA LIMITADA 
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos

y condiciones que se
encuentran en

rablighting.com/warranty

VIDA ÚTIL DEL LED DE
100,000 HORAS

480 VOLTIOS
OPCIONAL

CONTROLES DE RED 
INALÁMBRICA


